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USLOVI ZA OGLASNU PORUKU NA LED EKRANU NUSICEVA

1.Video materijal dimenzija 720x1320 px u trajanju od 10 sekundi.
2.0glasna poruka mora ispunjavati sledece kriterijume:

dozvoljena je animacija tokom celog trajanja video materijala
animacija koja zahvata ceo ekran mora biti usporena — slow motion
animacija koja zahvata samo deo ekrana (do ¥4 ekrana) moze biti u punc
brzini
animacije moraju biti postepene, a tranzicije moraju biti u vidu
pretapanja, a ne rezova
pozadine (ceo ekran) se mogu usporeno kretati ili zumirati, ali ne smeju
da blicaju ili trepcu

.. ukoliko je povrsina koja se animira velika (ve¢a od Y2 ekrana) mora se

NUSlceva koristiti fade pretapanje, a ne brzi ulasci (slide)
) svetla mogu da sijaju i isijavaju, ali ne smeju da blicaju
BUSlneSS 3.0sim napred navedenog, oglasna poruka:
ne sme povrediti interese zastite sigurnosti pesaka, motornih vozila i
Center drugih uCesnika u saobracaju
ne sme oblikom, rasporedom boja i simbola podsecati na saobracajni
60 m2 znak ili svetlosnu saobracajnu signalizaciju

slovima, brojevima i simbolima mora visinom, bojom i oblikom jasno da ¢
razlikuje od slova, brojeva i simbola na saobrac¢ajnom znaku
na obodu oglasne poruke se ne sme nalaziti neprekidni pojas crvene ili
zelene boje
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USLOVI ZA OGLASNU PORUKU NA LED EKRANU WEST 65

Prema pravilu o saobracaju, duzina spota je 10 sekundi (7 pokretno i 3 stati¢no), jer je tako propisano za ,pokretna”
spoljna oglasavanja (video), kako bi se §to manje uticalo na paznju vozaca.

Pod ,spojenim” se podrazumeva da produkcija za manji i vec¢i LED mogu da rade odvojeno, ali na kraju mora da bude
jedan fajl u zadatim dimenzijama.

Pusta se kao jedan fajl, a procesor na media plejeru deli sliku na LED-ove (maniji i veci).

Optimalna tacka gledanja ne postoji, jer je vidljiv sa sve strane.

Kucica Omladinskih brigada je na cca 15-20 m od veceg LED ekrana.

Mere udaljenosti od tla:

donja kota: 12.85 m od plo¢nika ispred ulaza u TC

gornja kota: 19.845 m

Dimenzije manjeg LED-a su 8.64 x 6.42 m i nalazi se pod uglom od 89 stepeni u odnosu na veci.

Za samo testiranje su potrebni fajlovi sto pre, kako bismo uradili test i kako bi klijent imao vremena da uradi eventualne
ispravke.

LEVA STRANA DESNA STRANA
Screen Dimensions 8.64 x 6.72m 24 x 6.72m
Resolution 864x672px 2400x672px
Video Format mp4-H264/AVC mp4-H264/AVC
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864x672 px 2400x672px KOMPLEKS WEST 65

Video sadrzaj isporuciti u 30 fps radi optimalnog prikaza na LED ekranima.




